maltech

Arbeitsbidhnen

Teleskop-
Arbeitsbihne MT
385DA

Teleskoparbeitsbihnen

Produkteigenschaften

m Ohne Abstiitzungen

m Mit drehbarem Arbeitskorb

m Gelandegingig Sm-3m 0 3Im 6m 9mi2miSmism2im 24
m Mit seitlich bewegbarem Korbarm
m Dieselallrad-Antrieb Technische Daten

maximale Arbeitshéhe 38,5 m
Beschreibung maximale Plattformhdhe 36,5 m
Mit der MT 385DA erreichen Sie bei einer Schwenkbereich endlos
besonders hohen Tragkraft von 450 kg, 38,50 m Plattform-Lénge 2,44 m
Arbeitshéhe. D hd infachen Aufb

rbeitshéhe. Durc en einfachen Aufbau (nur Plattformbreite 0,92 m
Teleskop) kann der Arbeitskorb rasch in die
450 k
gewlilinschte Arbeitsposition gebracht, und dank Tragkraft g
des seitlich schwenkbaren Korbarmes besonders Korbdrehung 2x90° + 2x90°
K
flexibel positioniert werden. Der kraftvolle ST
Allradantrieb, Stollenreifen und eine Transportldnge 10,64 m
Pendelachse ermdéglichen es IThnen auch schwer Transportbreite 2,5 m
zugangliche Arbeitsbereiche im Gelande anfahren Gerédtehshe 3,09 m
zu kdnnen. Durch Fahren in voller H6he kénnen
. . . . Gewicht 18.239 kg

unterschiedliche Arbeitspunkte schnell erreicht
werden. Antrieb Diesel-Allrad

Schrdgstellung quer 5°

Schrdgstellung langs 5°
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