maltech

Arbeitsbidhnen

SCheren - Technische Daten
A r b e i t S b l.j h ne M S 7 7 maximale Arbeitshohe 7,7 m

Scherenarbeitsbiihnen maximale Plattformhdhe 5,7 m

Tragkraft 230 kg
Produkteigenschaften Plattform-Lénge 1,85 m
m Batteriebetrieben Plattformbreite 0,77 m
= Mit abriebfreien WeiBreifen Plattformausschub 0.91m

Tragkraft Ausschub 120 kg
Beschreibung Transportlénge 1,87 m
Mit der kompakten MS 77 erreichen Sie 7,70 m Transportbreite 0,77 m
Arbeitshohe. Die Arbeitsflache kann vergréBert, Gerédtehdhe 1,99 m

d damit ein Hind i 1 ub d
und damit ein Hindernis von 1 m liberwunden Gewicht 1.565 kg
werden. Die abriebfesten WeiBreifen hinterlassen
i Batterie

keinerlei Spuren am Boden. Der leise L-HO :
Batterieantrieb sorgt fiir entspanntes Arbeiten. Schrégstellung quer 1,5 °
Auf Grund des geringen Gewichtes kann die Schrégstellung langs g o

Maschine in Gebauden mit begrenzter
Bodenbelastung eingesetzt werden
(zwischendecken, etc.). Der groBe Lenkeinschlag
ermdéglichte punktgenaues Mandvrieren um
engste Kurven. Mit den kompakten Abmessungen

passt die Bithne durch jede Tire.
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