maltech

Arbeitsbidhnen

Raupenteleskop- r 3 1O P gt
Arbeitsbuhne MT - "
153RB T -

MAXIMALE \
— MENNTRAGFAHIGKEN: 230 KG T 10

Spezialarbeitsbiihnen

Produkteigenschaften

m Auf Kettenfahrwerk mit Stitzen

m Abriebfreie Gummiketten

m Mit Korbarm

m Abstltzung in Hanglage mdglich

Technische Daten

Beschreibung maximale Arbeitshdhe 15,3 m
Mit der kompakten MT 153RB erreichen Sie 15,3 maximale Plattformhohe 13,3 m
m Arbeitshéhe mit 230 kg Tragkraft. Gelenk- und Schwenkbereich 360°
Korbarm ermdglichen die flexible Positionierung
. . . Plattform-Ldange 0,6 m
des Arbeitskorbes. Die vollhydraulische
Abstltzung sorgt fur unkompliziertes Aufstellen Plattformbreite U Lo
am Arbeitsort. Das Raupenfahrwerk erméglicht Tragkraft 230 kg
es schwer zugingliche Arbeitsbereiche im Korbdrehung 0
Gelande anfahren zu kénnen. Die weif3en, . .
Abstiitzbreite 3,4 m
abriebfesten Raupenketten hinterlassen auf
heiklen Béden keinerlei Spuren und reduzieren Jransportiange 4,03 m
den Bodendruck, wodurch auch iiber bedingt Transportbreite 1,48 m
tragfahigen Untergrund wie Wiese gefahren Gerdtehdhe 2 m
werden kann. Gewicht 1.990 kg
Antrieb Batterie
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