maltech

Arbeitsbidhnen

SCheren - Technische Daten
A r b e i t S b l.i h ne M S 9 7 B maximale Arbeitshohe 9,7 m

Scherenarbeitsbiihnen maximale Plattformhodhe 7,7 m
Tragkraft 680 kg
Produkteigenschaften Plattform-Lange ot ]
= Batteriebetrieben Plattformbreite 1,6 m
. L Plattformausschub 1.60 m
m Gelandegiangig
Transportldnge 3,18 m
m Mit abriebfreien WeiBlreifen .
Transportbreite 1,75 m
Geratehohe 2,59 m
Beschreibung Hohe mit geklapptem Geldnder 1,92 m
Mit der kompakten MS 97B erreichen Sie 9,70 m Gewicht 3.442 kg
Arbeitshéhe. Durch die groBe, 1,60 m breite Antrieb Batterie
Plattform und die hohe Tragkraft ist sie
L Schrdagstellung quer 2°
besonders fiir die Montage von z. B.
Schrdagstellung ldngs 3°

Deckenstrahlern oder Luftern in Hallen geeignet.
Die abriebfesten WeiBreifen hinterlassen
keinerlei Spuren am Boden, sind aber auch sehr
breit und verfiigen lGiber ausreichend Profil.
Dadurch die ist die MS 97B gleichzeitig
gelindegingig. Sie konne sie also auf
Schotterboden im AuBenbereich verwenden um z.

B. Maler- oder Montagearbeiten durchzufihren.
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