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Produkteigenschaften

Beschreibung

Mit der MT 300RDE erreichen Sie 30 m
Arbeitshöhe mit 200 kg Tragkraft. Durch den
einfachen Aufbau (nur Teleskop) kann der Korb
rasch in die gewünschte Arbeitsposition
gebracht, und dank Korbarm flexibel positioniert
werden Die selbstnivellierenden Klappstützen
können starke Neigungen ausgleichen. Das
Raupenfahrwerk ermöglicht es auch
Arbeitsbereiche im Gelände anzufahren. Die
weißen, abriebfesten Raupenketten hinterlassen
am Boden keinerlei Spuren und reduzieren den
Bodendruck. Dadurch kann über bedingt
tragfähigen Untergrund gefahren werden.

Kettenfahrwerk, mit Abstützungen

Abstützung in Hanglage möglich

Geländegängig

Diesel- oder Elektroantrieb

mit Korbarm Technische Daten

maximale Arbeitshöhe 30 m

maximale Plattformhöhe 28 m

Schwenkbereich 450°

Plattform-Länge 1,2 m

Plattformbreite 0,79 m

Tragkraft 200 kg

Korbdrehung 2x90°

Abstützbreite 3,25 m

Transportlänge 7,25 m

Transportbreite 1,6 m

Gerätehöhe 2 m

Gewicht 4.230 kg

Antrieb 230V bzw.
Diesel
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