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Produkteigenschaften »

m Ohne Abstiitzungen A\

= Mit drehbarem Arbeitskorb A

m Mit Allrad-Lenkung T e

m Mit seitlich bewegbarem Korbarm

m Dieselallrad-Antrieb Technische Daten
maximale Arbeitshohe

Beschreibung maximale Plattformhéhe

Mit der MT 401DA erreichen Sie mit der hohen Schwenkbereich

Tragkraft von 450 kg, 40,10 m Arbeitshéhe. Dank Plattform-Lénge

des zusiatzlichen, teleskopierbaren Gelenkarms Plattformbreite

kann Uber hohe Stérkanten und Hindernisse Tragkraft

hinweg gearbeitet werden. Der seitlich Korbdrehung

schwenkbare Korbarm erméglicht dabei eine .

besonders flexible Positionierung des Transportldnge

Arbeitskorbes. Dank kraftvollem Allradantrieb, Transportbreite

Stollenreifen und der Pendelachse ist es méglich Gerdtehdhe

auch schwer zugéngliche Arbeitsbereiche im Gewicht

Gelande anzufahren. Durch Fahren in voller Héhe Antrieb

kdnnen unterschiedliche Arbeitspunkte schnell Schrégstellung quer

erreicht werden.
Schrigstellung ldangs
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40,1 m
38,1 m
endlos
2,44 m
0,92 m
450 kg
2x90°
11,46 m
2,51 m
3,05 m
19.926 kg
Diesel-Allrad
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