maltech

Arbeitsbidhnen

SCheren - Technische Daten
A r b e i t S b l.i h ne M S 5 7 maximale Arbeitshohe 5,7 m

Scherenarbeitsbiihnen maximale Plattformhohe 3,7 m

Tragkraft 230 kg
Produkteigenschaften Transportlange 1,36 m
= Batteriebetrieben Transportbreite 0,76 m

. . . Gerdatehohe 1,66 m

m Geringes Eigengewicht

Gewicht 790 kg
m Kompakte Abmessungen .

Antrieb Batterie
m Mit abriebfreien WeiB3reifen Schrégstellung quer 3,4 ©

Schragstellung ldngs 3,4°

Beschreibung

Mit der kompakten MS 57 erreichen Sie 5,70 m
Arbeitshohe. Die abriebfesten WeiBreifen
hinterlassen keinerlei Spuren am Boden. Der
leise Batterieantrieb sorgt fir entspanntes
Arbeiten ohne Larmbelastigung. Auf Grund lhres
geringen Gewichtes kann die Maschine in
Gebduden mit begrenzter Bodenbelastung
eingesetzt werden (Zwischendecken, etc.) bzw.
im Lift beférdert werden. Der groBBe
Lenkeinschlag erméglichte es lThnen punktgenau
um engste Kurven zu fahren und am Stand
umzudrehen. Mit ihren kompakten
Gesamtabmessungen passt die Bliihne durch jede

Tiire.
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