maltech

Arbeitsbidhnen

LKW-Arbeitsbuhne =
MTG 45 :
LKW Arbeitsbliihnen

100 kg Karblast

300 kg Karblast

Produkteigenschaften

600 kg Korblast
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m Leitung zum Korb
Technische Daten
Beschreibung maximale Arbeitshohe 45 m
Unser erUnser erfahrenes Bedienpersonal bringt maximale Plattformhéhe 43 m
Sie im groBen Arbeitskorb schnell und sicher mit Schwenkbereich 5400
bis zu 600 kg Tragkraft auf 45 m Arbeitshdhe. .
| ) Plattformbreite 1,05 m
Fir mehr Bewegungsfreiheit (z. B. bei Montage
groBflachiger Werbetafeln) kann der Korb auf 4 m PG 1 2 3,88 m
verbreitert werden. Zum Heben von groBen, Tragkraft 600 kg
schweren Teilen kann der MTG 45 mit dem sgn. Korbdrehung 2 x 80°
Powerliftsystem ausgestattet werden minimale Abstiitzbreite 2,51 m
(Lastaufnahme-Konsolen und Galgen auBerhalb Abstiitzbreite beidseitig 6,2 m
des Korbgeldnders). Im Arbeitskorb sind .
Transportldnge 9,95 m
Anschlisse fir Druckluft bzw. Wasser vorhanden,
. o . Transportbreite 2,5 m
welche z. B. bei Reinigungsarbeiten genutzt
werden kénnen. Gerdatehohe 3,94 m
Gewicht 17.650 kg
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