maltech

Arbeitsbidhnen

LKW-Arbeitsbuhne

MTG 30
LKW Arbeitsblihnen

Produkteigenschaften
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m Zum Selbstfahren mit Fiihrerschein "C" 1

m Mit drehbarem Arbeitskorb :

m 230 V +24 V Steckdose im Korb %1

m Mit Korbarm — } i I LLI 5 i e T et e g

Beschreibung Technische Daten
Mit d k kt MTG 30 ko Si ihel . q =
't dem kompakten onnen ste munetos maximale Arbeitshohe 30 m
mit 350 kg Tragkraft eine Arbeitshéhe von 30 m
. . o . Schwenkbereich 2 x 270°
erreichen. Ein Korbarm sorgt dabei fir maximale
Flexibilitat. Dank der variablen Abstitzung Flastformbreite 2t (i
kénnen die Stiutzenausleger stufenlos Plattform-Lénge 1,8 m
ausgefahren werden um, je nach Platzangebot, Tragkraft 350 kg
die maximal mégliche Performance des Korbdrehung 2 x 85°
Arbeitsbereiches nutzen zu kénnen. Dank der minimale Abstiitzbreite 53
automatischen Abstitz-Nivellierung kann das . . . L.
Abstiitzbreite beidseitig 5m
Gerat auch auf unebenem Untergrund einfach,
T tla 7,6
schnell und sicher zum Einsatz gebracht werden. ransportiange m
Auf der Ladefliche kann Material zum Einsatzort Transportbreite 2,5m
mitgenommen werden. Gerditehohe 3,45 m
Gewicht 8.800 kg
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