maltech

Arbeitsbidhnen

LKW-Arbeitsbuhne

MTG 19,5KI TS
LKW Arbeitsblihnen [

Produkteigenschaften

m Zum Selbstfahren mit Fiihrerschein "B"

m 230 V Steckdose im Korb

m Luft- oder Wasserhochdruckanschluss im Korb

m doppelte Isolierung bis 1000 V

m mit Korbarm

Technische Daten

BeSChre'bung maximale Arbeitshohe 19,35 m
Mit dem kompakten MTG 19,5KI kénnen Sie maximale Plattformhéhe 17,35 m
mihelos mit 300 kg Tragkraft eine Arbeitshdhe Schwenkbereich 9 x 3500
von 19,35 m erreichen. Ein Korbarm sorgt dabei .

Plattformbreite 0,769 m
fur maximale Flexibilitdat. Dank der
automatischen Abstiitz-Nivellierung kann das PG 1 2 1,39 m
Geriat auch auf unebenem Untergrund einfach, Tragkraft 300 kg
schnell und sicher zum Einsatz gebracht werden. Korbdrehung 2 x 90°
Der Arbeitskorb ist gegen 1.000 Volt isoliert! Sie Abstiitzbreite beidseitig 3,95 m
kénnen daher nach obligatorischer Transportlénge 704 m
Isolationsprifung ,,Arbeiten unter Spannung* .

P g P g Transportbreite 2,2 m

durchfiihren. Auf der Ladefliche des kompakten

Geratehohe 31 m

Fahrzeuges kann Material zum Einsatzort

mitgenommen werden.
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