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Produkteigenschaften
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m Mit Bedienungsmann

m Drehbarer Arbeitskorb/Korbarm
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m 230/400 V Steckdose im Korb 0]
.
m Luft- und Wasserhochdruckleitung ] T mm |
m Generator fiir 230/400 V
Technische Daten
Beschreibung maximale Arbeitshohe 65 m
Unser erfahrenes Bedienpersonal bringt Sie im maximale Plattformhéhe 63 m
groBen Arbeitskorb, der sogar auf 4 m verbreitert Schwenkbereich 9 x 9500
werden kann, schnell und sicher mit bis zu 580 .
| Plattformbreite 2,44 m
kg Tragkraft auf 65 m Arbeitshéhe. Zum Heben
von schweren Teilen kann der MTG 65 mit dem PG 1 2 m
Powerliftsystem ausgestattet werden Die Tragkraft 580 kg
Druckluft- bzw. Wasseranschliisse im Korb Korbdrehung 2 x 220°
kdnnen u. A. bei Reinigungsarbeiten an Fassaden Abstiitzbreite beidseitig 8,97 m
genutzt werden. Durch einen langen Transportldnge 12 m
teleskopierbaren Korbarm in Kombination mit .
Transportbreite 2,55 m
einem 360 drehbarem Arbeitskorb kénnen auch
. . . Geratehohe 3,94 m
schwer zugangliche Areale wie
Gebauderiuckseiten erreicht werden. Gewicht 30.880 kg
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