maltech

Arbeitsbidhnen

Raupenteleskop-
Arbeitsbuhne MT
153RB

Spezialarbeitsbiihnen

Produkteigenschaften

m Auf Kettenfahrwerk mit Stitzen
m Abriebfreie Gummiketten
m Mit Korbarm

m Abstltzung in Hanglage mdglich

MAXIMALE \
MENNTRAGFAHIGKEN: 230 KG T 10

Technische Daten

Beschreibung maximale Arbeitshéhe 15,3 m
Mit der kompakten MT 153RB erreichen Sie 15,3 maximale Plattformhdhe 13,3 m
m Arbeitshéhe mit 230 kg Tragkraft. Gelenk- und Schwenkbereich 360°
Korbarm ermdglichen die flexible Positionierung Plattform-Lénge 0,6 m
des Arbeitskorbes. Die vollhydraulische Plattformbreite 1.3 m
Abstltzung sorgt fur unkompliziertes Aufstellen
. o Tragkraft 230 kg

am Arbeitsort. Das Raupenfahrwerk erméglicht
es schwer zugingliche Arbeitsbereiche im Lo T v
Gelande anfahren zu kénnen. Die weiBBen, Abstiitzbreite 3,4 m
abriebfesten Raupenketten hinterlassen auf Transportldange 4,03 m
heiklen Béden keinerlei Spuren und reduzieren Transportbreite 1,48 m
den Bodendruck, wodurch auch tber bedingt Geratehdhe 2 m
tragfahigen Untergrund wie Wiese gefahren .

Gewicht 2.080 kg
werden kann.

Antrieb Batterie

SALZBURG BayernstraBe 47, 5071 Wals | Telefon 0043 [ 8
WIEN LaxenburgerstraBe 2486B, 1220 Wiean

Telefon O

GRAZ Industriezeila 1, 8401 Kalsdorf

Telefon 00432 /1 616 22 44 | wien@maltech.com

HALL IN TIROL Sch iBe 24, 8060 Hall in Tirol | Telefon

LINZ Gewerbepark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 0043 f 7229 / 7

ST. POLTEN Ernst Maerker StraBe 20, 3100 St. Pélten | Telefon 0043 /2742 [ 222 06

poelten@maltech.com

GYOR | DEBRECEN | BUDAFPEST | BRATISLAVA | KOSICE




