maltech

Arbeitsbidhnen

Scheren-

Technische Daten

A r b el t S b u h ne M S maximale Arbeitshohe
1 2 1 DA S maximale Plattformhodhe
. . Tragkraft
Scherenarbeitsbihnen -
Plattform-Ldnge
Plattformbreite
Produkteigenschaften
Plattformausschub

Di lallrad-Antrieb
[ blesetalira e Tragkraft Ausschub

m Mit selbstnivellierender Abstilitzung Transportlénge

m Geldndegingig Transportbreite

m 230 V Steckdose im Korb Gerdtehohe
Gewicht

Antrieb

Schragstellung quer

Schragstellung ldngs

SALZBURG BayernstraBe 47, 5071 Wals | Telefon 0043 [/ 8

WIEN LaxenburgerstraBe 246B, 1220 Wien | Telefon 0043 /1 / 616 22 44 | wien@maltech.com
GRAZ Industriezeila 1, 8401 Kalsdorf | Telefon O

HALL IN TIROL Sch raBa 24, 6060 Hall in Tirol | Telafon

LINZ Gewerbepark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 0043 f 7229 / 7

ST. POLTEN Ernst Maerker StraBe 20, 3100 St. Pélten | Telefon 0043 /2742 [ 22206 | poelten@maltech.c

GYOR | DEBRECEN | BUDAFPEST | BRATISLAVA | KOSICE

12 m

10 m
1100 kg
2,22 m
4,8 m
21.25 m
230 kg
4,86 m
2,3 m
2,78 m
6.900 kg

Diesel-
Hydraulik
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