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Spezialarbeitsbühnen

Produkteigenschaften

Beschreibung

Die kompakte Raupen-Scherenarbeitsbühne MS
100RDE ist mit einem Bi-Leveling-System
ausgestattet und ermöglicht sicheres Arbeiten
bis 10 Meter Höhe bei einer Tragfähigkeit von
300kg. Dank automatischer Nivellierung bleibt
die Plattform selbst bei Schrägstellungen längs
bis 20° und Querneigungen von 14° waagerecht.
Der Diesel- und Elektroantrieb gewährleisten
hohe Stabilität sowie eine komfortable
Bedienung. Ihre kompakte Bauweise und der
1,12Meter lange Plattformausschub machen die
Bühne besonders flexibel einsetzbar.

Fahrwerk mit dynamischen Nivellierungssystem

Abriebfreie Gummiketten

Funkfernsteuerung

Technische Daten

maximale Arbeitshöhe 10 m

maximale Plattformhöhe 8 m

Plattform-Länge 1,8 m

Plattformbreite 1,3 m

Tragkraft 300 kg

Abstützbreite 1,65 m

Abstützbreite schmal 1,46 m

Transportlänge 2,3 m

Transportbreite 1,65 m

Gerätehöhe 2,1 m

Gewicht 2.895 kg

Antrieb Diesel-
Kettenfahrwerk
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